Bordstelnecken 45° 1 90°

passend zum Hochbord H 15 x 25 Q@@
e passend zum Rundbord R 15 x 22 und R 15 x 25
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mit WeilRbetonvorsatz, braun und weitere Farben auf Anfrage
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Betonsteinwerk GmbH
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Einbaubeispiel:
Fahrbahnrander / Fahrbahnverschwenkungen / Parktaschen

| Gehwegseite
(Bordsteinriickseite)

Innenecke

halbe Innenecke
(Lieferform, kein Schnitt erforderlich)

Fahrbahnseite / Profilseite

Aulenecke
halbe AuBenecke
(Lieferform, kein Schnitt erforderlich)

Einbaubeispiele:
Baumscheiben / Pflanzbeete (Ausbildung mit AuRenecken)

Eckenbedarf: Eckenbedarf:
4 komplette AuRenecken 4 komplette AuRenecken

AuRenecken

| — Aulenecke

—— halbe Aul’enecke

Eckenbedarf:
(Lieferform, kein Schnitt erforderlich)

4 komplette AuRenecken

Alle dargestellten Abwinklungen, 45° und 90°, sind ohne Gehrungsschnitte setzbar!

Dieses Merkblatt will Sie anregen und beraten. Es wurde nach bestem Wissen zusammengestellt, jedoch kann daraus keine Verbindlichkeit hergeleitet werden.
Stand 08-2007 E.S.
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