VERLEGEMOGLICHKEITEN

Gemischter Verband mit 2 Grol3en )

*—73 100 6287

+ Meudt-Prestige (8 und 10 cm)

~Gemischter Verband”
mit 2 GroRBen
(mit 30/30er Platte)

mit 15/15/8 oder 10
und 30/30/8 oder 10

Fur 1 m? Flache
bendtigt man ca.:
8,9 Stuck

15/15/8 oder 10

+ 8,9 Stiick
30/30/8 oder 10

Die Rander kdnnen
wahlweise mit 15 x 15
oder 15 x 22,5 ohne
Schneideaufwand
aufgefullt werden

Diese Merkblatt will Sie anregen und beraten. Es wurde nach bestem Wissen
zusammengestellt, jedoch kann daraus keine Verbindlichkeit hergeleitet werden.

Hermann Meudt Betonsteinwerk GmbH ! ! !
Frankfurter Str. 38 « 56414 Wallmerod/Ww. ”eum
Tel.: 06435 5092-0 + Fax: 06435 5092-25
info@meudt-betonsteinwerk.de Hermann Meudt
www.meudt-betonsteinwerk.de Betonsteinwerk GmbH



VERLEGEMOGLICHKEITEN

Gemischter Verband mit 3 Grol3en )

*—73 100 6287

+ Meudt-Prestige (8 und 10 cm)

~Gemischter Verband”
mit 3 GroBen
‘H‘ (mit 30/30er Platte)

mit 15/15/8 oder 10
|‘ und 15/22,5/8 oder 10
und 30/30/8 oder 10

Fiir 1 m? Fldche
bendtigt man ca.:
5,6 Stuck

15/15/8 oder 10

+ 11,1 Stack
15/22,5/8 oder 10
+ 5,6 Stuck
30/30/8 oder 10

Diese Merkblatt will Sie anregen und beraten. Es wurde nach bestem Wissen
zusammengestellt, jedoch kann daraus keine Verbindlichkeit hergeleitet werden.

Hermann Meudt Betonsteinwerk GmbH ! ! !
Frankfurter Str. 38 « 56414 Wallmerod/Ww. ”eum
Tel.: 06435 5092-0 + Fax: 06435 5092-25
info@meudt-betonsteinwerk.de Hermann Meudt
www.meudt-betonsteinwerk.de Betonsteinwerk GmbH



VERLEGEMOGLICHKEITEN

Ellbogenverband 5

*—73 100 6287

+ Burgenpflaster (8/14 cm), Burgenpflaster VSS (10 cm)
+ Meudt-ldealpflaster (8/14 cm), Idealpflaster VSS (10 cm)
+ Meudt-Prestigepflaster (8/10/12/14 cm)

%% 2 Ellbogenverband
(Fischgratverband)

mit 15/22,5/8 und 10
oder 16/24/12 und 14

Fiir 90 cm Rand
(Raster 15) benétigt
man ca.:

2 Stlck

15/15

+ 1 Pass-Stlck *
7,5/7,5

R

konventionelle Randausbildung

Fiir 96 cm Rand
(Raster 16) benétigt
man ca.:

2 Stlck

16/16

+ 1 Pass-Stlck *

8/8

empfehlenswerte Randausbildung

AR

% * Das Pass-Stick mul
bauseits geschnitten
werden!

Raster 15 ca. 90 cm Raster 15 ca. 90 cm
Raster 16 ca. 96 cm Raster 16 ca. 96 cm

Diese Merkblatt will Sie anregen und beraten. Es wurde nach bestem Wissen
zusammengestellt, jedoch kann daraus keine Verbindlichkeit hergeleitet werden.

Frankfurter Str. 38 « 56414 Wallmerod/Ww. ”eum
Tel.: 06435 5092-0 + Fax: 06435 5092-25
info@meudt-betonsteinwerk.de Hermann Meudt
www.meudt-betonsteinwerk.de Betonsteinwerk GmbH
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VERLEGEMOGLICHKEITEN

H-Verband

+ Burgenpflaster (8/14 cm), Burgenpflaster VSS (10 cm)
+ Meudt-ldealpflaster (8/14 cm), Idealpflaster VSS (10 cm)
+ Meudt-Prestigepflaster (8/10/12/14 cm)

H-Verband

mit 15/22,5/8 oder 10
und 16/24/12 oder 14

oder 16/24/12 oder 14
und 16/16/12 oder 14

Fiir 1 m? Fldche
bendtigt man ca.:
22,6 Stuck
15/22,5/8 oder 10
+ 11,3 Stuck
15/15/8 oder 10

+ 19,5 Stlck
16/24/12 oder 14

+ 9,75 Stluck
16/16/12 oder 14

Diese Merkblatt will Sie anregen und beraten. Es wurde nach bestem Wissen
zusammengestellt, jedoch kann daraus keine Verbindlichkeit hergeleitet werden.

Hermann Meudt Betonsteinwerk GmbH ! ! !
Frankfurter Str. 38 « 56414 Wallmerod/Ww. ”e“m
Tel.: 06435 5092-0 + Fax: 06435 5092-25
info@meudt-betonsteinwerk.de Hermann Meudt
www.meudt-betonsteinwerk.de Betonsteinwerk GmbH



VERLEGEMOGLICHKEITEN

REIHENVERBAND 0

*—73 100 6287

+ Burgenpflaster (8/14 cm), Burgenpflaster VSS (10 cm)
+ Meudt-ldealpflaster (8/14 cm), Idealpflaster VSS (10 cm)
+ Meudt-Prestigepflaster (8/10/12/14 cm)

Reihenverband
mit 15/22,5/8 oder 10
oder 16/24/12 oder 14

Diese Merkblatt will Sie anregen und beraten. Es wurde nach bestem Wissen
zusammengestellt, jedoch kann daraus keine Verbindlichkeit hergeleitet werden.

Hermann Meudt Betonsteinwerk GmbH ! ! !
Frankfurter Str. 38 « 56414 Wallmerod/Ww. ”e“m
Tel.: 06435 5092-0 + Fax: 06435 5092-25
info@meudt-betonsteinwerk.de Hermann Meudt
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VERLEGEMOGLICHKEITEN ﬁ
1= e

. . . . CRRY;
Diagonalverband mit Bischofsmutzen e

*—73 100 6287

+ Burgenpflaster (8/14 cm), Burgenpflaster VSS (10 cm)
+ Meudt-ldealpflaster (8/14 cm), Idealpflaster VSS (10 cm)
+ Meudt-Prestigepflaster (8/10/12/14 cm)

Diagonaler
Reihenverband

mit 15/15/8 oder 10
und 16/16/14

¥
VAN

7,5
—>|ca. 21cm E
Starken:
8+ 10 cm
Bedarf:
5 Stuck/m

ca. 37 Stuck = Tm?

Diese Merkblatt will Sie anregen und beraten. Es wurde nach bestem Wissen
zusammengestellt, jedoch kann daraus keine Verbindlichkeit hergeleitet werden.

Hermann Meudt Betonsteinwerk GmbH ! ! !
Frankfurter Str. 38 « 56414 Wallmerod/Ww. ”eum
Tel.: 06435 5092-0 + Fax: 06435 5092-25
info@meudt-betonsteinwerk.de Hermann Meudt
www.meudt-betonsteinwerk.de Betonsteinwerk GmbH



VERLEGEMOGLICHKEITEN

Wilder Verband mit 3 Steingréen &

*—73 100 6287

+ Burgenpflaster (8 cm)
+ Meudt-ldealpflaster (8 cm)
+ Meudt-Prestigepflaster (8/10 cm)

~Wilder Verband”
mit 3 SteingroBen
mit 10/15/8 oder 10
und 15/15/8 oder 10
und 15/22,5/8 oder 10

Fur 1 m? Flache
bendtigt man ca.:

16,7 Stuck
10/15/8 oder 10

+ 16,7 Stuck
15/15/8 oder 10

+ 11,1 Stuck
15/22,5/8 oder 10

Diese Merkblatt will Sie anregen und beraten. Es wurde nach bestem Wissen
zusammengestellt, jedoch kann daraus keine Verbindlichkeit hergeleitet werden.

Hermann Meudt Betonsteinwerk GmbH ! ! !
Frankfurter Str. 38 « 56414 Wallmerod/Ww. ”e“m
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VERLEGEMOGLICHKEITEN

Kreise (Kreisaufbau @ 1,95 m) 5

*—73 100 6287

+ Meudt-Prestigepflaster (Steinstarken 8 und 10 cm)

Kreise

Die StandardgroR3e
eines Kreises hat einen
@ von ca. 1,95 m, dies
entspricht einer Liefer-
menge von 6 Lagen =
ca. 3,3 m?. Grolere
Kreise erhalt man, wenn
ab dem Ring 7 Rechteck-
I formate (10 x 15 x 8 cm
oder 10 cm) verwendet
werden.

Um ein optimiertes Fu-
Fiir 1 m? Flache benétigt man ca.: genbild bei den Ringen
7 - 9 auszubilden, kann
es sinnvoll sein, ergan-

RingO =0 15cm: 1 Zentrumstein
Ring 1 =@ 45 cm: 8 kleine Keilsteine

Ring2 =@ 75cm: 8 kleine Keilsteine + 8 Stiick % - Steine zend zu ghesen Steinen
Ring3 =@ 1,05 m: 24 groRe Keilsteine max. We.|tere 3 L.agen
Ring 4 =@ 1,35 m: 24 groRe Keilsteine + 8 Stiick 3% - Steine Kreissteine bereit zu
Ring 5 =@ 1,65 m: 24 grofRRe Keilsteine + 16 Stuck 3 - Steine halten.

Ring 6 =@ 1,95 m: 24 grol3e Keilsteine + 24 Stuck 3 - Steine
Ring 7 =@ 2,25 m: ca. 60 Steine 10/15/8 (oder 10 cm)

USW.
Diese Merkblatt will Sie
Lieferform: anregen und beraten. Es
wurde nach bestem Wissen
Kreissteinformat gemischt in Lagen palettiert: zusammengestellt, jedoch
. kann daraus keine Verbind-
1 Lage enthalt: lichkeit hergeleitet werden.

1 Zentrumstein ﬂ ” “ ” \O
3 kleine Keilstucke

16 grol3e Keilstlcke ’ “ ” “ ZA
12 /34 Steine (11,25 x 15 cm)

=ca. 0,55 m?/ Lage Uz EUZ xv_
Abgabe nur in kompletten Lagen z &UZ XU[X
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